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�6�\�V�W�H�P�\���&�H�Q�W�U�D�O�Q�H�J�R���=�D�V�L�O�D�Q�L�D���*�D�]�D�P�L���0�H�G�\�F�]�Q�\�P�L��

��
�� �6�]�S�L�W�D�O�H�� �L�� �L�Q�Q�H���R���U�R�G�N�L���P�H�G�\�F�]�Q�H���S�R�W�U�]�H�E�X�M�����Q�L�H�]�D�Z�R�G�Q�\�F�K��
�(�U�y�G�H�á���J�D�]�y�Z���P�H�G�\�F�]�Q�\�F�K���S�U�D�F�X�M���F�\�F�K���E�H�]�D�Z�D�U�\�M�Q�L�H�����:�V�S�y�á�F�]�H�V�Q�H��
�N�R�Q�F�H�S�F�M�H���V�����R�S�D�U�W�H���Q�D���F�H�Q�W�U�D�O�L�]�D�F�M�L���(�U�y�G�H�á���]�D�V�L�O�D�Q�L�D������
�7�O�H�Q���� �S�R�G�W�O�H�Q�H�N�� �D�]�R�W�X�� �L���G�Z�X�W�O�H�Q�H�N���Z�
�J�O�D���V�����]�Z�\�N�O�H�� �G�R�V�W�D�U�F�]�D�Q�H�� �Z��
�E�X�W�O�D�F�K�� �O�X�E�� �]�E�L�R�U�Q�L�N�D�F�K���� �V�S�U�
�*�R�Q�H�� �S�R�Z�L�H�W�U�]�H�� �L���S�U�y�*�Q�L�D�� �V����
�S�U�R�G�X�N�R�Z�D�Q�H���Q�D���P�L�H�M�V�F�X���S�U�]�\���X�*�\�F�L�X���V�S�U�
�*�D�U�H�N���L���S�R�P�S���S�U�y�*�Q�L����
�7�H�� �V�\�V�W�H�P�\���V�N�á�D�G�D�M���� �V�L�
���]�D�]�Z�\�F�]�D�M�� �]�H�� �Z�V�]�\�V�W�N�L�F�K���Q�L�H�]�E�
�G�Q�\�F�K��
�N�R�P�S�R�Q�H�Q�W�y�Z���G�R���N�R�Q�W�U�R�O�L���J�D�]�X���L���V�\�V�W�H�P�X�����5�X�U�R�F�L���J�L���U�R�]�S�U�R�Z�D�G�]�D�M����
�J�D�]�� �S�R�� �E�X�G�\�Q�N�X���G�R�� �R�G�S�R�Z�L�H�G�Q�L�F�K�� �S�X�Q�N�W�y�Z���� �6�N�U�]�\�Q�N�L�� �]�D�Z�R�U�R�Z�H��
�G�]�L�H�O�����V�\�V�W�H�P���Q�D���S�R�V�]�F�]�H�J�y�O�Q�H���R�E�V�]�D�U�\�����N�W�y�U�H���P�R�*�Q�D���N�R�Q�W�U�R�O�R�Z�D�ü���L��
�R�G�F�L�Q�D�ü���Q�L�H�]�D�O�H�*�Q�L�H���R�G���U�H�V�]�W�\���V�\�V�W�H�P�X����
�)�L�U�P�D���*�5�(�*�*�(�5�6�(�1���R�I�H�U�X�M�H�� �Q�R�Z�R�F�]�H�V�Q�H�� �V�\�V�W�H�P�\���V�N�X�S�L�D�M���F���V�L�
��
�Q�D���E�H�]�S�L�H�F�]�Q�\�P���G�R�V�W�D�U�F�]�H�Q�L�X���J�D�]�X���L���S�U�R�V�W�H�M���N�R�Q�V�H�U�Z�D�F�M�L�����:�V�]�\�V�W�N�L�H��
�V�N�á�D�G�Q�L�N�L���V�\�V�W�H�P�X���V�S�H�á�Q�L�D�M���� �Q�D�M�Q�R�Z�V�]�H�� �V�W�D�Q�G�D�U�G�\�� �H�X�U�R�S�H�M�V�N�L�H����
�3�H�Z�Q�\���L���V�S�U�D�Z�G�]�R�Q�\���V�\�V�W�H�P���Z���S�R�á���F�]�H�Q�L�X���]���S�O�D�Q�R�Z�D�Q�L�H�P���L���V�]�\�E�N�D��
�R�E�V�á�X�J������

 
 

 
�=�$�6�,�/�$�1�,�(���:���*�$�=�<���0�(�'�<�&�=�1�( 
Tablica redukcyjna MediControl 
Bateria butlowa  
Uchwyt na butle 
ĞŃcznik butlowy 
Kolektor 
Bateria butlowa System 2000  
ĞŃcznik butlowy System 2000  
Kolektor 2000  
Akcesoria  
Panel redukcyjny zasilania ze zbiornika 
Panel zasilania rezerwowego  
Panel filtracyjny powietrza 
Panel redukcyjny powietrza 
Naczynko obserwacyjne 
Panel filtracyjny pr·Ũni 
Blok dystrybucyjny 
 
�2�6�3�5�=�	�7���'�/�$���/�$�%�2�5�$�7�2�5�,�Ï�:���,���3�5�=�(�0�<�6�à�8 
Tablica redukcyjna HU10  
Mağa jednostka laboratoryjna 
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Skrzynki zaworowe 
Systemy sygnalizacji 
Skrzynka zaworowa PN EN ISO 7396-1 
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��
��
�$�X�W�R�P�D�W�\�F�]�Q�D���W�D�E�O�L�F�D���U�H�G�X�N�F�\�M�Q�D���0�H�G�L�&�R�Q�W�U�R�O��
�2�S�L�V��
Sterowany elektroniczne system zasilania w gazy medyczne, zgodny z 
PN-EN ISO 7396-1, czytelny wyŜwietlacz LCD pokazuje aktualny stan i 
wszystkie informacje uŨytkowe w formie tekstowo-graficznej, moŨliwoŜĺ 
podğŃczenia urzŃdzenia do centralnego systemu kontroli, wtyki o wolnych 
potencjağach lub port szeregowy S485, analogowe czujniki ciŜnienia 
 
Dwustopniowa redukcja ciŜnienia, drugi stopieŒ z dwoma r·wnolegğymi 
reduktorami, przy braku prŃdu przeğŃcza siň na sterowanie 
pneumatyczne, z manometrami kontrolnymi i punktem zasilenia 
awaryjnego typu NIST, zamontowane na panelu, moŨliwoŜĺ odğŃczenia 
pokrywy. 
 
�6�\�V�W�H�P���P�R�*�H���E�\�ü���V�N�R�Q�I�L�J�X�U�R�Z�D�Q�\���Z���W�U�]�H�F�K���Z�H�U�V�M�D�F�K����
Å Zbiornik + 2 Ŧr·dğa rezerwowe (np.:2 baterie butli) 
Å 2 baterie butli + 1 Ŧr·dğo rezerwowe 
Å 2 baterie butli jako zasilanie rezerwowe  
 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H��
Wymiary  MC2100/MC2050 ok. 480 mm x 1100 mm x 330 mm (DxWxG)
  MC2025 ok. 390 mm x 840 mm x 300 mm 
WydajnoŜĺ MC2100 ok. 100m3/h 
  MC2050 ok. 50 m3/h 
  MC2025 ok. 25 m3/h 
PoğŃczenia wlot: G 3/4" 
  wylot: rura miedziana �¡22 mm 
 
�=�E�L�R�U�Q�L�N�������U�H�]�H�U�Z�D 
Sterowane elektronicznie, 2 baterie butli, wyjŜcie na zbiornik z panelem 
stabilizujŃcym ciŜnienie, rura do podğŃczenia zbiornika 
MC2100T      �Q�U�����N�D�W�� �������������� ��
MC2050T      �Q�U�����N�D�W������������������ ��
 
�����E�D�W�H�U�L�H���E�X�W�O�L�������U�H�]�H�U�Z�D 
sterowane elektronicznie, 3 baterie butli 
MC2100R      �Q�U�����N�D�W��������������������
MC2050R      �Q�U�����N�D�W������������������ ��
MC2025R      �Q�U�����N�D�W��������������������
 
�����E�D�W�H�U�L�H���E�X�W�O�L���M�D�N�R���]�D�V�L�O�D�Q�L�H���U�H�]�H�U�Z�R�Z�H 
sterowane elektronicznie, 2 baterie butli 
MC2100E      �Q�U�����N�D�W��������������������
MC2050E      �Q�U�����N�D�W��������������������
MC2025E      �Q�U�����N�D�W��������������������
 
�6�W�H�U�R�Z�D�Q�\���S�Q�H�X�P�D�W�\�F�]�Q�L�H 
sterowany pneumatycznie, 2 baterie butli 
MC2025P      �Q�U�����N�D�W��������������������
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��
�%�D�W�H�U�L�D���E�X�W�O�R�Z�D 
�2�S�L�V��
do podğŃczenia kilku butli, z zaworami odcinajŃcymi kaŨdŃ butlň, zaw·r zwrotny dla kaŨdej butli, z zaworem gğ·wnym 
i wentylacyjnym 

��
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
Wymiary  dla kaŨdej butli ok. 300 mm 
PojemnoŜĺ  maks 200 bar 
PoğŃczenia  wlot: gazo-szczeg·lny zgodny z DIN 477 

wylot: G3/4" 
�%�D�W�H�U�L�D���E�X�W�O�R�Z�D���G�O�D�������E�X�W�O�L�� (proszň podaĺ rodzaj gazu!) �Q�U�����N�D�W������������������
 
�5�R�G�]�D�M�H���E�D�W�H�U�L�L���E�X�W�O�R�Z�\�F�K��(dla kaŨdej baterii naleŨy podaĺ rodzaj gazu!) 
2 butle  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
3 butle  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
4 butle  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
5 butli  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
6 butli  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
7 butli  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
8 butli  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
9 butli  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
10 butli  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
�.�R�O�H�N�W�R�U���E�X�W�O�R�Z�\��

do poğŃczenia 2 baterii butlowych �Q�U�����N�D�W������������������ ��
�8�F�K�Z�\�W���Q�D���E�X�W�O�H��
1 butlowy  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
2 butlowy  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
3 butlowy  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
4 butlowy  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
5 butlowy  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
 
�à���F�]�Q�L�N���E�X�W�O�R�Z�\��
�2�S�L�V 
do poğŃczenia butli z bateriŃ butlowŃ, z pňtlŃ kompensacyjnŃ, poğŃczenie gazo-szczeg·lne, dostňpny w wersji 
podw·jnej (do podğŃczenia dw·ch butli na raz) 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
PojemnoŜĺ maks. 20.000 KPA (200 bar), 
PoğŃczenia wlot: gazo-szczeg·lny zgodny z DIN 477; 

wylot: gazo-szczeg·lny zgodny z DIN 477 
�7�O�H�Q 
pojedynczy, dokrňcany rňcznie  I   �Q�U�����N�D�W������������������ ��
pojedynczy, dokrňcany kluczem     �Q�U�����N�D�W������������������ ��
pojedynczy, dokrňcany rňcznie, z zaworem wentylacyjnym �Q�U�����N�D�W������������������ ��
podw·jny, dokrňcany rňcznie     �Q�U�����N�D�W������������������ ��
podw·jny, dokrňcany kluczem     �Q�U�����N�D�W������������������ ��
�6�S�U�
�*�R�Q�H���S�R�Z�L�H�W�U�]�H��
podw·jny, dokrňcany rňcznie     �Q�U�����N�D�W�� �������������� ��
�3�R�G�W�O�H�Q�H�N���D�]�R�W�X 
pojedynczy, dokrňcany rňcznie     �Q�U�����N�D�W������������������ ��
pojedynczy, dokrňcany kluczem     �Q�U�����N�D�W������������������ ��
�*�D�]�\���V�S�H�F�M�D�O�Q�H 
CO2 pojedynczy, dokrňcany rňcznie    �Q�U�����N�D�W�� �������������� ��
H2 pojedynczy, dokrňcany rňcznie     �Q�U�����N�D�W������������������ ��
AIR syntetyczne, pojedynczy, dokrňcany rňcznie   �Q�U�����N�D�W������������������ ��
Hel pojedynczy, dokrňcany rňcznie     �Q�U�����N�D�W������������������ ��
N2 pojedynczy, dokrňcany rňcznie     �Q�U�����N�D�W������������������ ��
��
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��
�.�R�O�H�N�W�R�U���E�X�W�O�R�Z�\��
�2�S�L�V 
do poğŃczenia baterii butlowej i tablicy redukcyjnej MediControl 
��
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
PojemnoŜĺ   maks. 20.000 KPA (200 bar) 
PoğŃczenia   wlot: G3/4" 

wylot: G3/4" 
 
do MC2100/2050 (prawa/lewa)  
do MC2025 E/P (prawa/lewa) 
do poğŃczenia baterii butlowej i panelu 
rezerwowego 
do poğŃczenia baterii butlowej i HU 10 

 
�Q�U�����N�D�W������������������ ��
�Q�U�����N�D�W������������������ ��
��
�Q�U�����N�D�W������������������ ��
�Q�U�����N�D�W������������������ ��
 

 
 
�%�D�W�H�U�L�D���E�X�W�O�R�Z�D���6�\�V�W�H�P������������
��
�2�S�L�V 
przeznaczona do podğŃczenia do 5 butli, kompletna z zaworem 
wentylacyjnym, zaworem odcinajŃcym, zaworami zwrotnymi i uchwytem dla 
kaŨdej butli zgodnie z PN EN ISO 7396-1  
��
�=�D�V�W�R�V�R�Z�D�Q�L�D 
do podğŃczenia 5 butli 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
Wymiary  ok. 1200 mm x 600 mm x 460 mm (DxWxG) 
PojemnoŜĺ  ciŜnienie maks. 200 bar 
PoğŃczenia wlot: gazo-szczeg·lne zgodne z DIN 477 wylot: G3/4" 
 
�%�D�W�H�U�L�D���E�X�W�O�R�Z�D���Q�D�������E�X�W�O�L 
Tlen       �Q�U�����N�D�W������������������ ��
Podtlenek azotu     �Q�U�����N�D�W������������������ ��
Dwutlenek wňgla     �Q�U�����N�D�W������������������ ��
 
�.�R�O�H�N�W�R�U���E�X�W�O�R�Z�\ 
do poğŃczenia 2 baterii butlowych  
system 2000      �Q�U�����N�D�W������������������ ��
 
 
�à���F�]�Q�L�N���E�X�W�O�R�Z�\���6�\�V�W�H�P���������� 
��
�2�S�L�V 
Do podğŃczenia butli do kolektora butlowego, z pňtlŃ kompensacyjnŃ, gazo-
szczeg·lny 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
PojemnoŜĺ max. 200 bar 
PoğŃczenia wlot: gazo-szczeg·lne poğŃczenie zgodne z DIN 477 

wylot: gazo-szczeg·lne poğŃczenie zgodne z DIN 477 
 

Tlen        �Q�U�����N�D�W��������������������
Podtlenek azotu     �Q�U�����N�D�W��������������������
Dwutlenek wňgla      �Q�U�����N�D�W��������������������
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��
�.�R�O�H�N�W�R�U���E�X�W�O�R�Z�\���V�\�V�W�H�P���������� 
��
�2�S�L�V 
Do poğŃczenia baterii butlowej system 2000 z tablicŃ redukcyjnŃ, w wersji 
lewej i prawej 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
PojemnoŜĺ  maks 200 bar 
PoğŃczenia  wlot: G3/4"  

wylot: G3/4" 
 
do MC2100/2050 (prawa/lewa)    �Q�U�����N�D�W��������������������
for MC2025 E/P (prawa/lewa)    �Q�U�����N�D�W������������������ 
do poğŃczenia baterii butlowej system 2000 
i panelu rezerwowego     �Q�U�����N�D�W��������������������
 
 
 
 
�$�N�F�H�V�R�U�L�D 
 
�:�\�V�R�N�R���F�L���Q�L�H�Q�L�R�Z�\���]�D�Z�y�U���Q�D�U�R�*�Q�\ 
 
�2�S�L�V 
zaw·r na wysokie ciŜnienie DN 4, poğŃczenie G3/4" lub M24x 1.5, 
ciŜnienie robocze maks 200 bar 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
Wymiary  ok. 65 mm x 115 mm x 65 mm (DxWxG) 
PojemnoŜĺ  maks. 200 bar 
 
G3/4"        �Q�U�����N�D�W������������������ ��
M24x 1.5       �Q�U�����N�D�W������������������ ��
 
�&�]�X�M�Q�L�N���N�R�Q�W�D�N�W�R�Z�\���Z�\�V�R�N�L�H�J�R���F�L���Q�L�H�Q�L�D 
 
�2�S�L�V 
czujnik kontaktowy na wysokie ciŜnienie 200-250 bar, kompletny wraz 
koŒc·wka mocujŃcŃ 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
Wymiary  ok. 75 mm x 160 mm x 40 mm (DxWxG) 
PojemnoŜĺ  250 V AC, 5 A 
PoğŃczenia  wlot: G3/4"  

wylot: G3/4" 
�Q�U�����N�D�W������������������ ��
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�3�D�Q�H�O���U�H�G�X�N�F�\�M�Q�\���]�D�V�L�O�D�Q�L�D���]�H���]�E�L�R�U�Q�L�N�D 
 
�2�S�L�V 
wyposaŨony w reduktor, zawory odcinajŃce, manometr, zaw·r bezpieczeŒstwa. 
czujnik analogowy, punkt zasilenia awaryjnego typu NIST, koŒc·wki do wlutu 
 
�=�D�V�W�R�V�R�Z�D�Q�L�H 
panel redukuje ciŜnienie gazu ze zbiornika z ciekğym gazem do ciŜnienia w sieci 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
Wymiary  ok. 660 mmx 300 mmx 155 mm (DxWxG) 
WydajnoŜĺ  ok. 150 m3/h 
PoğŃczenia  wlot: rura miedziana �¡22 mm 

wylot: rura miedziana �¡22 mm 
 

���S�U�R�V�]�
���S�R�G�D�ü���U�R�G�]�D�M���J�D�]�X�������Q�U�����N�D�W������������������ ��
 
 
 
 
 
 
�3�D�Q�H�O���U�H�G�X�N�F�\�M�Q�\���]�D�V�L�O�D�Q�L�D���U�H�]�H�U�Z�R�Z�H�J�R 
 
�2�S�L�V 
2 stopniowa redukcja ciŜnienia, zawory odcinajŃce, manometry, zawory 
bezpieczeŒstwa, czujnik analogowy wysokiego ciŜnienia, punkt zasilenia 
awaryjnego typu NIST, koŒc·wki pod wlut. 
 
�=�D�V�W�R�V�R�Z�D�Q�L�H 
panel redukuje ciŜnienie baterii butlowej do ciŜnienia w sieci 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
Wymiary  ok. 660 mm x 300 mm x 155 mm (DxWxG) 
WydajnoŜĺ  ok. 50 m3/h 
PoğŃczenia  wlot: gazo szczeg·lne zgodne z DIN 477  

wylot: rurka miedziana �¡22 mm 
 

���S�U�R�V�]�
���S�R�G�D�ü���U�R�G�]�D�M���J�D�]�X�����Q�U�����N�D�W������������������ ��
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�3�D�Q�H�O���I�L�O�W�U�D�F�\�M�Q�\���V�S�U�
�*�R�Q�H�J�R���S�R�Z�L�H�W�U�]�D��
 
�2�S�L�V 
skğada siň z filtra wstňpnego, filtra z wňgla aktywnego I z filtra sterylnego, 
wszystko razem zamontowane na panelu z zaworami odcinajŃcymi 
 
�=�D�V�W�R�V�R�Z�D�Q�L�H 
do zasilania w powietrze zgodne z normŃ PN EN ISO 7396-1, podw·jna 
linia filtr·w umoŨliwia przeprowadzenie prac konserwacyjnych bez przerw 
w dostarczaniu gazu 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
Wymiary  ok.. 1060 mm x 850 mm x 200 mm (DxWxG) 
WydajnoŜĺ  Typ 1  70 m3/h przy ciŜnieniu 7 bar 
   Typ 2  300 m3/h przy ciŜnieniu 7 bar 
PoğŃczenia  wlot: rurka miedziana 
   wylot: rurka miedziana 
 
Typ 1        �Q�U�����N�D�W��������������������
Typ 2        �Q�U�����N�D�W��������������������
 
�$�N�F�H�V�R�U�L�D��
Filtr wstňpny Typ 1      �Q�U�����N�D�W��������������������
Filtr wstňpny Typ 2      �Q�U�����N�D�W��������������������
Filtr z wňgla aktywnego Typ 1    �Q�U�����N�D�W��������������������
Filtr z wňgla aktywnego Typ 2    �Q�U�����N�D�W��������������������
Filtr sterylny Typ 1 do obudowy G5ST   �Q�U�����N�D�W��������������������
Filtr sterylny Typ 2 do obudowy G7ST   �Q�U�����N�D�W��������������������
Filtr sterylny Typ 1/2 do obudowy 505B/507B  �Q�U�����N�D�W��������������������
 
 
 
�3�D�Q�H�O���U�H�G�X�N�F�\�M�Q�\���V�S�U�
�*�R�Q�H�J�R���S�R�Z�L�H�W�U�]�D��
 
�2�S�L�V 
skğada siň z dw·ch r·wnolegle umieszczonych reduktor·w, z 
manometrami, zaworami bezpieczeŒstwa, czujnikami kontaktowymi na 
ciŜnienie wysokie i niskie, wszystko zamontowane na panelu ze stali 
nierdzewnej z kompletem zawor·w odcinajŃcych 
 
�=�D�V�W�R�V�R�Z�D�Q�L�H 
do obniŨenia ciŜnienia ze zbiornika do poziomu 10, 8 lub 5 bar zgodnie z 
PN EN ISO 7396-1. R·wnolegğe zamontowanie reduktor·w umoŨliwia 
konserwacjň bez przerw w dostawie gazu 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H��
Wymiary  ok. 880 mm x 500 mm x 200 mm (DxWxG) 
WydajnoŜĺ  Typ 1   70 m3/h 
   Typ 2   300 m3/h 
 
Typ 1         �Q�U�����N�D�W��������������������
Typ 2        �Q�U�����N�D�W��������������������
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��
�1�D�F�]�\�Q�N�R���R�E�V�H�U�Z�D�F�\�M�Q�H 
��
�2�S�L�V 
do ochrony pomp pr·Ũniowych przed zanieczyszczeniami jaki mogŃ siň 
dostaĺ do rurociŃgu; skğada siň z naczynia o poj. 5L, zaworu wentylacyjnego, 
wszystko zamontowane na panelu ze stali nierdzewnej z zaworami 
odcinajŃcymi. 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
Wymiary  ok. 570 mm x 360 mm x 70 mm (DxWxG) 
PoğŃczenia  wlot: koŒc·wka pod wlut 
wylot: koŒc·wka pod wlut 

�Q�U�����N�D�W������������������ 
 
 
 
�3�D�Q�H�O���I�L�O�W�U�D�F�\�M�Q�\���S�U�y�*�Q�L��
��
�2�S�L�V 
skğada siň z 2 filtr·w bakteriob·jczych z zaworami odcinajŃcymi, wszystko 
zamontowane na panelu ze stali nierdzewnej  
 
�=�D�V�W�R�V�R�Z�D�Q�L�H 
do filtrowania pr·Ũni zgodnie z PN EN ISO 7396-1; r·wnolegğe zamontowanie 
filtr·w umoŨliwia przeprowadzenie konserwacji bez przerw w dostawie gazu 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
Wymiary  ok. 1060 mm x 850 mm x 130 mm (DxWxG) 
PoğŃczenia  wlot: rura miedziana �¡35 mm 
wylot: rura miedziana �¡35 mm 

�Q�U�����N�D�W������������������ 
 
�%�O�R�N���G�\�V�W�U�\�E�X�F�\�M�Q�\ 
 
�2�S�L�V 
pasuje do wszystkich tablic redukcyjnych firmy GREGGERSEN, zasila do 6 
niezaleŨnych rurociŃg·w, skğada siň z zawor·w odcinajŃcych i manometr·w 
zamontowanych na panelu ze stali nierdzewnej. 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H��
PoğŃczenia  Typ 1 wlot:  rura miedziana ß22 mm  
    wylot: rura miedziana ß15 mm 
 
   Typ 2 wlot: rura miedziana ß28 mm 
    wylot: rura miedziana ß22 mm 
 
   Typ 3 wlot: rura miedziana ß35 mm 
    wylot: rura miedziana ß22 mm 
 

(do kaŨdego modelu naleŨy podaĺ 
rodzaj gazu!) �7�\�S������ �7�\�S������ �7�\�S������
2 rurociŃgi 
3-rurociŃgi 
4 rurociŃgi 
5 rurociŃg·w 
6-rurociŃg·w 

�������������� ��
�������������� ��
�������������� ��
�������������� ��
�������������� ��

�������������� ��
�������������� ��
�������������� ��
�������������� ��
�������������� ��

�������������� ��
�������������� ��
�������������� ��
�������������� ��
�������������� ��
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��
�6�N�U�]�\�Q�N�D���]�D�Z�R�U�R�Z�D���9�(�1�7�8�6 
 
�2�S�L�V 
Z wbudowanym sygnalizatorem i awaryjnym otwarciem zgodnie z PN EN 
ISO 7396-1 do montaŨu pod tynkowego / w karton gipsie / na tynku, 
zamykana, ze stali nierdzewnej, biağe drzwiczki z okienkiem, z czujnikiem 
analogowym, zaworem odcinajŃcym i manometrem na kaŨdy gaz. 
 
�2�S�L�V 
CiŜnienie pracy:   400 do 1000 kPa pr·Ũnia -90 kPa 
Wymiary   wersja podtynkowa / karton-gips 
obudowa 1 -3 gazy  ok. 310 mm x 485 mm x 70 mm (DxWxG) 
panel przedni 1-3 gazy ok. 380 mm x 540 mm x 85 mm (DxWxG) 
obudowa 4-6 gaz·w  ok. 310 mm x 685 mm x 70 mm (DxWxG) 
panel  przedni 4-6 gaz·w ok. 380 mm x 740 mm x 85 mm (DxWxG) 
PoğŃczenia   wlot: rura miedziana ß15 mm  
    wylot: rura miedziana ß15 mm 
Zasilanie:   230V AC 
 
1-gaz, 02 
1-gaz, AIR 
1-gaz, AIR-800 

�Q�U�����N�D�W������������������ ��
�Q�U�����N�D�W������������������ ��
�Q�U�����N�D�W������������������ ��

2-gazy, 02 + AIR 
2-gazy, 02 + VAC 

�Q�U�����N�D�W������������������ ��
�Q�U�����N�D�W������������������ ��

3-gazy, 02 + AIR + N20 
3-gazy, 02 + AIR + VAC 

�Q�U�����N�D�W������������������ ��
�Q�U�����N�D�W������������������ ��

4-gazy, 02 + AIR + N20 + VAC 
4-gazy, 02 + AIR + AIR-800 + VAC 
4-gazy, 02 + AIR + AIR-800 + N20 

�Q�U�����N�D�W������������������ ��
�Q�U�����N�D�W������������������ ��
�Q�U�����N�D�W������������������ ��

5-gaz·w, 02 + AIR + AIR-800 +N20+VAC 
5-gaz·w, 02 + AIR + C02 + N20 + VAC 

�Q�U�����N�D�W������������������ ��
�Q�U�����N�D�W������������������ ��

6-gaz·w, 02 + AIR + AIR-800+C02+N20+VAC 
6-gaz·w, proszň podaĺ rodzaj gazu! 

�Q�U�����N�D�W������������������ ��
�Q�U�����N�D�W������������������ ��

�2�S�F�M�R�Q�D�O�Q�H���Z�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�H����
WyŜwietlacz ciekğokrystaliczny Skrzynka 1-3 gazy 

��
�Q�U�����N�D�W������������������ ��

WyŜwietlacz ciekğokrystaliczny Skrzynka 4-6 gaz·w �Q�U�����N�D�W������������������ ��

Obudowa natynkowa, 1-3 gazy,  �Q�D���*���G�D�Q�L�H��

Obudowa natynkowa 4-6 gaz·w, �Q�D���*���G�D�Q�L�H��
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�3�X�Q�W�\���S�R�E�R�U�X���J�D�]�y�Z���P�H�G�\�F�]�Q�\�F�K���W�\�S���)�2�5�$�1�2���,�,��
��
�2�S�L�V��
 

Punkty poboru do sprňŨonych gaz·w medycznych i pr·Ũni mogŃ byĺ wbudowane w duŨŃ 
gamň system·w szynowych. Punkty poboru speğniajŃ wymagania normy PN EN ISO 7396-1. 
Wszystkie podane przykğady sŃ tylko przeglŃdem moŨliwoŜci mocowania punkt·w poboru 
firmy GREGGERSEN. 
 
�3�X�Q�N�W�\�����F�L�H�Q�Q�H 
Opisy w neutralnych kolorach zgodne z PN EN ISO 7396-1, do odbioru wtyk·w i urzŃdzeŒ we 
wszystkich europejskich standardach (DIN / DR GER, AGA, BS, NF, UNI), operacjň 
umieszczania i wyjmowania wtyku wykonuje siň jedna rňkŃ, punkty sŃ wyposaŨone w 
sprňŨynowy zaw·r zwrotny. 
�3�X�Q�N�W�\�� �Z�� �V�W�D�Q�G�D�U�G�D�F�K�� �E�U�\�W�\�M�V�N�L�P�� �%�6���� �I�U�D�Q�F�X�V�N�L�P�� �1�)�� �R�U�D�]�� �Z�á�R�V�N�L�P�� �8�1�,���������� �V����
�G�R�V�W�
�S�Q�H���Q�D���*���G�D�Q�L�H����
 
��
��
��
��
��
��
�3�X�Q�N�W�\���S�R�G�W�\�Q�N�R�Z�H�������G�R���N�D�U�W�R�Q���J�L�S�V 
do montaŨu pod tynkiem, regulacja gğňbokoŜci wewnňtrznej czňŜci punktu poboru, kompletny 
punkt wraz z rurkŃ ß8 mm 

�1�U�����N�D�W�D�O�R�J�R�Z�\��
�� �W�\�S���'�,�1�� �� �W�\�S���$�*�$�� ��
Tlen ���� ���������� �� �� ���� ���������� ��  
Powietrze ���� ���������� �� �� ���� ���������� ��  
Pr·Ũnia ���� �������� ���� �� ���� �������� ����  
Podtlenek azotu ���� ���������� �� �� ���� ���������� ��  
Dwutlenek wňgla ���� ������������ �� ���� ������������  
Gazy specjalne �������������� �� �� �������������� ��  
 
 
��
��
��
��
��
�3�X�Q�N�W�\���Q�D�W�\�Q�N�R�Z�H 
do montaŨu na Ŝcianie, w obudowie mosiňŨnej 50 mm x 50 mm x 50 mm, lakierowane na 
biağo, kompletny punkt wraz z rurkŃ ß8 mm  
 

�1�U�����N�D�W�D�O�R�J�R�Z�\��
 �W�\�S���'�,�1�� �� �W�\�S���$�*�$��  
Tlen ���� ������������ �� ���� ������������  
Powietrze ���� ������������ �� �������������� ��  
Pr·Ũnia ���� ������������ �� ���� ������������  
Podtlenek azotu ���� ������������ �� ���� ������������  
Dwutlenek wňgla �������������� �� �� �������������� ��  
Gazy specjalne ������ ���������� �� �������������� ��  
 

 
 



 13

�6�<�6�7�(�0�<���&�(�1�7�5�$�/�1�(�*�2��
�=�$�6�,�/�$�1�,�$��

�3�8�1�.�7�<���3�2�%�2�5�8���*�$�=�Ï�:���0�(�'�<�&�=�1�<�&�+ 
 
 
 
 
 
�.�R�P�S�O�H�W�Q�H���S�X�Q�N�W�\���S�R�E�R�U�X���G�R�V�W�
�S�Q�H���Z�� 
���3�X�Q�N�W�\���Z���V�W�D�Q�G�D�U�G�D�F�K���E�U�\�W�\�M�V�N�L�P���%�6�����I�U�D�Q�F�X�V�N�L�P���1�)���R�U�D�]���Z�á�R�V�N�L�P���8�1�,�����������V����
�G�R�V�W�
�S�Q�H���Q�D���*���G�D�Q�L�H������
 
�3�X�Q�N�W���G�R���N�R�O�X�P�Q���L���L�Q�Q�\�F�K���V�\�V�W�H�P�y�Z���]�D�V�L�O�H�Q�L�D���V�X�I�L�W�R�Z�H�J�R��
 ��  ��  
 �W�\�S���'�,�1��  �W�\�S���$�*�$��  
Tlen ���� ������������  ���� ������������  
Powietrze �������������� ��  �������������� ��  
Pr·Ũnia ���� ������������  ���� ������������  
Podtlenek azotu ���� ������������  ���� ������������  
Dwutlenek wňgla �������������� ��  �������������� ��  
Gazy specjalne �������������� ��  �������������� ��  
��
��
��
��
��
��
 
�3�X�Q�N�W���S�R�E�R�U�X���G�R���P�R�Q�W�D�*�X���Z���S�D�Q�H�O�D�F�K���Q�D�G�á�y�*�N�R�Z�\�F�K���O�X�E���W�D�E�O�L�F�D�F�K���S�R�E�R�U�X��
�J�D�]�X���S�R�G�á���F�]�H�Q�L�H���U�X�U�N�L���]���S�U�D�Z�H�M���V�W�U�R�Q�\��
 ��  ��  
 �W�\�S���'�,�1��  �W�\�S���$�*�$��  
Tlen ���� ������������  ���� ������������  
Powietrze ���� ������������  ���� ������������  
Podtlenek azotu ���� ������������  ���� ������������  
Pr·Ũnia ���� ������������  ���� ������������  
Dwutlenek wňgla �������������� ��  �������������� ��  
��
��
��
��
��
��
��
��
�3�X�Q�N�W���S�R�E�R�U�X���G�R���P�R�Q�W�D�*�X���Z���S�D�Q�H�O�D�F�K���Q�D�G�á�y�*�N�R�Z�\�F�K���O�X�E���W�D�E�O�L�F�D�F�K���S�R�E�R�U�X��
�J�D�]�X���S�R�G�á���F�]�H�Q�L�H���U�X�U�N�L���]���O�H�Z�H�M���V�W�U�R�Q�\��
 ��  ��  
 �W�\�S���'�,�1��  �W�\�S���$�*�$��  
Tlen ���� ������������  ���� ������������  
Powietrze ���� ������������  ���� ������������  
Podtlenek azotu ���� ������������  ���� ������������  
Pr·Ũnia ���� ������������  ���� ������������  
Dwutlenek wňgla ���� ������������  ���� ������������  
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��
�3�U�]�H�G�á�X�*�N�D���]���V�]�\�E�N�R�]�á���F�]�N����
�2�S�L�V 
do umieszczania i wyjmowania zgodna z DIN 13260-2, konstrukcja 
metalowa 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
PoğŃczenia            wlot: G1/4" 
                             wylot: typu DIN/BS/AGA/NF/UNI 9507 

 �W�\�S���'�,�1��  �W�\�S���$�*�$��  
Tlen �������������� ��  �������������� ��  
Powietrze �������������� ��  �������������� ��  
AIR 8 ����  ����  
Pr·Ũnia �������������� ��  �������������� ��  
Podtlenek azotu �������������� ��  �������������� ��  
Gazy specjalne �������������� ��  ����  
     
�$�N�F�H�V�R�U�L�D��     
KoŒc·wka do wňŨa od 4-6 mm  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
 
 
 
 
 
 
 
�3�U�]�H�G�á�X�*�N�D���]���S�R�G�Z�y�M�Q�����V�]�\�E�N�R�]�á���F�]�N�� 
�2�S�L�V 
punkt poboru do umieszczania i wyjmowania zgodny z DIN 13260-2, 
konstrukcja metalowa 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
PoğŃczenia  wlot: G1/4" 
   wylot: typu DIN  / AGA  

 �W�\�S���'�,�1��  �W�\�S���$�*�$��
Tlen �������������� ��  ����������������
Powietrze �������������� ��  ����������������
AIR 8 ����  ����
Pr·Ũnia �������������� ��  �������������� ��
Podtlenek azotu �������������� ��  �������������� ��
Gazy specjalne �������������� ��  ����

��
��
��
��
��
��
��
��
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�$�L�U�P�R�W�R�U���W�\�S���)�2�5�$�1�2 
 
�2�S�L�V 
z rurkŃ ß8 mm do sprňŨonego powietrza 8-10 bar i rurkŃ wyrzutu ß15 mm, 
konstrukcja metalowa, obudowa ze stali kwasowej, zgodny z normŃ PN EN ISO 
7396-1 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
Wymiary  ok. 145 mm x 120 mm x 65 mm (DxWxG) 
WydajnoŜĺ  min. 350 l/min przy ciŜnieniu 8 bar 
PoğŃczenia  wlot: rurka miedziana ß8 mm  
   wylot: rurka miedziana ß15 mm 
 
�'�R���P�R�Q�W�D�*�X���S�R�G�W�\�Q�N�R�Z�H�J�R�������N�D�U�W�R�Q���J�L�S�V���� �� �� �Q�U�����N�D�W�������� ������������
punkt podtynkowy z panelem przednim ze stali kwasowej (175 mm x 175 mm) 
 
�'�R���P�R�Q�W�D�*�X���Z���N�R�O�X�P�Q�L�H�� �� �� �� �� �� �Q�U�����N�D�W������������������ 
z koŒc·wkŃ na wŃŨ ze sprňŨonym powietrzem 
 
�'�R���P�R�Q�W�D�*�X���Z���S�D�Q�H�O�X���Q�D�G�á�y�*�N�R�Z�\�P����
�O�X�E���W�D�E�O�L�F�\���S�R�E�R�U�X���J�D�]�y�Z�� �� �� �� �� �� �Q�U�����N�D�W�������� ���������� ��
wŃŨ elastyczny do wyrzutu, w komplecie z uchwytem 
 
�0�R�Q�W�D�*���Q�D���W�\�Q�N�X�� �� �� �� �� �� �� �Q�U�����N�D�W�������� ������������
kompletny punkt w obudowie. 
 
��
�2�G�F�L���J���J�D�]�y�Z���S�R�D�Q�H�V�W�H�W�\�F�]�Q�\�F�K���P�R�G�H�O���$�*�6�6����
�W�\�S���)�2�5�$�1�2�����]���S�R�O�V�N�L�P���Q�D�S�L�V�H�P���2�'�&�,���*���*�$�=�Ï�: 
 
�2�S�L�V 
z wbudowanym lub zewnňtrznym inŨektorem, rurkŃ ß15 mm na wyrzut, z 
wskaŦnikiem pracy urzŃdzenia, konstrukcja metalowa, zgodny PN EN ISO 7396-
2 
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
WydajnoŜĺ   min. 50 l/min przy 500 KPA (5 bar) 
 
�'�R���P�R�Q�W�D�*�X���S�R�G�W�\�Q�N�R�Z�H�J�R�������N�D�U�W�R�Q���J�L�S�V���]���L�Q�*�H�N�W�R�U�H�P�� �Q�U�����N�D�W������������������ ��
z inŨektorem i obudowŃ ze stali kwasowej (146x135x64mm) i panelem przednim 
ze stali kwasowej (175 x 175 mm) 
 
�'�R���P�R�Q�W�D�*�X���Z���N�R�O�X�P�Q�L�H���]���Z�E�X�G�R�Z�D�Q�\�P���L�Q�*�H�N�W�R�U�H�P�� �Q�U�����N�D�W������������������ ��
 
�'�R���P�R�Q�W�D�*�X���Z���N�R�O�X�P�Q�L�H���]���]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�\�P���L�Q�*�H�N�W�R�U�H�P�� �� �Q�U�����N�D�W������������������ ��
z uchwytem do mocowania inŨektora w dowolnej pozycji, z koŒc·wkami na wňŨyk 
6 mm 
 
�'�R���P�R�Q�W�D�*�X���Z���S�D�Q�H�O�X���Q�D�G�á�y�*�N�R�Z�\�P�� �� �� �� �Q�U�����N�D�W������������������ ��
z uchwytem do mocowania inŨektora w dowolnej pozycji, z koŒc·wkami na wňŨyk 
6 mm 
 
�0�R�Q�W�D�*���Q�D���W�\�Q�N�X���]���Z�E�X�G�R�Z�D�Q�\�P���L�Q�*�H�N�W�R�U�H�P��   �Q�U�����N�D�W��������������������
kompletny punkt w aluminiowej obudowie (130x200x70mm) 
 
�=�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�\���L�Q�*�H�N�W�R�U�� �� �� �� ��  �Q�U�����N�D�W������������������ ��
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�3�D�Q�H�O�����F�L�H�Q�Q�\ 
 
�2�S�L�V 
do montaŨu na Ŝcianach, wyposaŨony w dowolny zestaw punkt·w poboru 
wraz z odciŃgiem gaz·w typu AGSS z wbudowanym inŨektorem, z 
punktem Airmotor, cağoŜĺ w aluminiowej obudowie.  
 
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H 
Wymiary  ok. 160 mm x 320 mm x 150 mm (DxWxG) 
PoğŃczenia  wlot:  rurka miedziana ß8 mm 
   wylot:  punkty poboru zgodny z DIN / AGA lub innym 
    standardem europejskim (BS / NF, UNI 9507 na 
     ŨŃdanie) 

 
�.�D�*�G�R�U�D�]�R�Z�R���Q�D�O�H�*�\���R�N�U�H���O�L�ü���V�W�U�R�Q�
���]���N�W�y�U�H�M���P�D���E�\�ü��

�]�D�V�L�O�H�Q�L�H�������� 
��
2 punkty poboru ���� �� �� �� �� �Q�U�����N�D�W������������������ 
3 punkty poboru      �Q�U�����N�D�W��������������������
4 punkty poboru      �Q�U�����N�D�W��������������������
 
kaŨdy dodatkowy punkt poboru   �Q�U�����N�D�W��������������������
 
�3�X�Q�N�W�\���S�R�E�R�U�X���L���R�G�F�L���J���J�D�]�y�Z���P�R�G�H�O���$�*�6�6��
 
3 punkty poboru      �Q�U�����N�D�W������������������ ��
4 punkty poboru      �Q�U�����N�D�W������������������ 
5 punkt·w poboru     �Q�U�����N�D�W������������������ 
6 punkt·w poboru     �Q�U�����N�D�W������������������ 
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�.�R�O�X�P�Q�D���W�\�S�X���0�(�'�,���6�H�U�Y�H�U 
 
Kolumny sŃ to systemy podwieszone do sufitu przeznaczone do sal 
operacyjnych, zabiegowych oraz intensywnej terapii. 
 
�%�H�]�S�L�H�F�]�H���V�W�Z�R���±���+�L�J�L�H�Q�D���±���(�U�J�R�Q�R�P�L�D 
 To wğaŜnie w tym celu firma Greggersen rozwinňğa seriň 
najnowoczeŜniejszych system·w kolumnowych. Te elastyczne, ğatwe w 
rozbudowie systemy sŃ przeznaczone do wszelkich zastosowaŒ w dowolnej 
konfiguracji przestrzennej. 
��
�=�D�O�H�W�\���Z���G�]�L�H�G�]�L�Q�L�H���E�H�]�S�L�H�F�]�H���V�W�Z�D���L���K�L�J�L�H�Q�\���V������
�x Nigdy wiňcej przewod·w i kabli, o kt·re kaŨdy siň potyka, wszystkie 

przewody i kable sŃ wbudowane w kolumnň; poszczeg·lne urzŃdzenia sŃ 
ustawione na indywidualne regulowanych tackach lub do porňczy na 
sğupkach; oznacza to koniec potykania siň, i przestrzeŒ dla innych urzŃdzeŒ 
medycznych na rolkach. 

 
�x Przewody i wňŨe sŃ tak zamontowane, Ũe sŃ niewidoczne i obudowane, 

czyniŃc konserwacjň i utrzymanie w czystoŜci duŨo ğatwiejszym, sama 
kolumna jest wyjŃtkowo ğatwa w utrzymaniu. 

 
�x WyposaŨenie jest przymocowane do punkt·w montaŨowych przy uŨyciu jak 

najkr·tszych poğŃczeŒ lub przewod·w elektrycznych lub do gaz·w 
medycznych. Zapewnia to doskonağy poglŃd na cağy ukğad za kaŨdym razem. 

 
�x Pojedyncze lub podw·jne ramiona mogŃ byĺ ğatwo rozbudowane tak aby 

dostosowaĺ je do konkretnych wymagaŒ. Ramiona obracajŃ siň na wysokiej 
jakoŜci ğoŨyskach, wiňc konsola moŨe byĺ lekko i ğatwo umieszczona w 
dowolnej pozycji.  

 
�x Ramiona sŃ bardzo solidnie zbudowane, wiňc nawet ciňŨki sprzňt (monitory, 

sprzňt chirurgiczny wysokiej czňstotliwoŜci) moŨe na nich swobodnie staĺ. 
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��
��
�'�D�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H��
�x Maksymalny udŦwig kolumny zaleŨy od jej konfiguracji:  

90 kg-100 kg-150 kg-200 kg-350 kg 
 

�x PromieŒ obrotu zaleŨy od dğugoŜci ramienia:  
650 mm ï 800 mm -1000 mm - 

�x Maksymalnie wynosi 2000 mm 
�x Maksymalny obr·t: 340Á 
�x Zawieszenie: pojedyncze - podw·jne 
�x Podstawki z ochronnym zderzakiem i uchwytem: przeznaczone do 

wszystkich monitor·w ï szuflady i blaty do pisania sŃ dostňpne 
 

�&�H�F�K�\ 
�x Kompletne okablowanie w kolumnie 
�x do 32 wysoko i nisko prŃdowych punkt·w moŨliwe uziemienie i oddzielne 

obwody 
�x Punkty gazowe i elektryczne  
 

�0�R�G�X�á�\ 
�x wysokie i niskie na Ũyczenie 
�x punkty poboru w dowolnym standardzie 
�x Telefon 
�x Interkom 
�x Videofon 
�x porty cyfrowe 

 
�$�N�F�H�V�R�U�L�D��
Wieszak na pğyny infuzyjne 
Wieszak na ssaki 
System ssak·w 
Ruchomy uchwyt na przewody 
Szuflady 
System szyn medycznych 
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�*�5�(�*�*�(�5�6�(�1�� �*�P�E�+ 
Bodestrasse 27-29 Å 21031 Hamburg  
Telefon +49(0)40 / 739 35 70 Å  
Telefax +49(0)40 / 739 35 739  
E-Mail: lnfo@greggersen.de Å  
Internet: www.GREGGERSEN.de 

�$�8�7�2�5�<�=�2�:�$�1�<���'�<�6�7�5�<�%�8�7�2�5��
��
�+�<�'�5�2���*�$�=���0�(�'���6�S�y�á�N�D���M�D�Z�Q�D��
�X�O���3�R�S�X�O�D�U�Q�D������
���� �����������:�R�á�R�P�L�Q�����3�R�O�V�N�D��
�W�H�O����������������������������������
�I�D�[����������������������������������
�Z�Z�Z���J�D�]�P�H�G���F�R�P���S�O����


